KARTA TECHNICZNA

Magnolia

Zestaw zabawowy 7+

02-113

OPIS URZADZENIA

¢ elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm
lub z profili stalowych

¢ elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych w klasie IlI

¢ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

¢ urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych

¢ boki oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyt HDPE

+ podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;j

# $lizg z laminatu z zywicy poliestrowej lub wytozony blacha ze stali
nierdzewnej

¢ liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

szczegoty w dokumentacji producenta

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

¢ $lizg h=1.0m

¢ podest h=1.3m

¢ podest h=1.0m

¢ pomost

¢ pomost linowy

¢ przeplotnia - pajeczyna

¢ komin linowy

¢ wieza h=1.0m

¢ profilia strazacka

¢ trap-scianka wspinaczk. h=1.0m
¢ trap-koci grzbiet h=1.0m

+ zestaw do gry w kotko i krzyzyk
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szer. 670cm x dt. 543cm x wys. 320 cm
Strefa bezpieczenstwa: 1020x911 cm
Wysokosc swobodnego upadku: HIC - 250 cm

Wykonano w oparciu o normy
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